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Коммутационное оборудование для телефонии

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

NMC-WBPL3-P - на 3 плинта
NMC-WBPL5-PK - на 5 плинтов
NMC-WBPL10-PK - на 10 плинтов
Распределительный бокс в пластиковом корпусе, на 3, на 5 и 
на 10 плинтов

  Бокс NMC-WBPL10-PK для 10-ти плинтов также имеет прорезиненные кабельные вводы, что дает 
лучшую защиту от влаги и пыли.

 Основное назначение всех распределительных боксов – защита узла коммутации от внешних 
воздействий и несанкционированного доступа. Кронштейны в боксах предназначены для установки 10-парных 
плинтов типа KRONE. 
 Боксы NIKOMAX NMC-WBPL3-P для 3-х, NMC-WBPL5-PK для 5-ти и NMC-WBPL10-PK для 10-ти плинтов 
выполнены из качественного пластика и снабжены кронштейнами для установки плинтов. любые виды 
грозозащиты и аксессуаров для плинтов NIKOMAX.

Ревизия 1.0 
от 04.12.2018 

Настенный бокс 1 шт.
Базовая комплектация:

Шурупы 4 шт.
Стяжки нейлоновые 2 шт.

NMC-WBPL3-P

NMC-WBPL5-PK

NMC-WBPL10-PK

Ключи 2 шт.

NMC-WBPL3-P NMC-WBPL10-PKNMC-WBPL5-PK
1 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.

1 шт.
4 шт.



NMC-WBPL10-PK 10 0,006310 1,000273х214х108

Монтаж

Цвет

3Устанавливаемые плинты

Артикул

30Количество пар
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NMC-WBPL3-P

Диапазоны температур Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C

Артикул

NKL 9140C-OR

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Индивидуальная упаковка

Объем, м3 Масса, кг
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NMC-WBPL10-PK

Серый

Настенный

Габариты, мм
Устанавливаемые плинты

NMC-WBPL3-P

NMC-WBPL5-PK

3

5

0,000882 0,220105х150х56

0,004145 0,700

50

Индивидуальная – картонная коробкаУпаковка

1 годГарантия

Уровень защиты

Дополнительные особенности

Исполнение Пластик, соответствует UL94V-0

IP 30

Закрывается на ключ

5

188х210х105

NMC-WBPL5-PK

Бежевый

-

100

10


